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 Общие правила перед началом работы

1. Перед выполнением поручений работы необходимо известить руководителя.
2. Подготовить необходимый инструмент и средства индивидуальной защиты от 

падения с высоты.
3. Оградить опасную зону сигнальной лентой.
4. Оформить наряд-допуск для работы по очистке кровли от снега и льда.

 
Меры безопасности при выполнении работ по уборке от снега и льда с крыш и

карнизов зданий

1. 1. Уборка снега с крыш, карнизов зданий относится к работе с повышенной 
опасностью и должна оформляться наряд - допуском.

2.  К работе по уборке снега с крыш, карнизов зданий должны допускаться лица не 
моложе 18 лет, специально обученные.

3.  Работники, занятые на работах по очистке крыш, карнизов зданий от снега и льда 
должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: 
монтажными поясами, защитными касками, обувью на резиновой подошве.

4. Опасные зоны возможного падения снега и льда должны ограждаться сигнальной 
лентой.

5.  Дверные проемы со стороны очищаемой от снега кровли должны запираться или 
должен выставляться дежурный для предупреждения людей об опасности.

6.   При уборке снега с крыш запрещается касаться электропроводов.
7.  Уборка снега с крыш всех конструкций должна производиться только 

деревянными или пластмассовыми лопатами, начиная от конька к карнизу, не 
допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли.

8. Запрещается начинать очистку кровли от снега с краев.
9.  Не допускается применение металлического инструмента для скалывания льда (в 

настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами),
10.Снятие сосулек должно производиться специальными крючками.
11.Сбрасывать снег с крыш разрешается только в дневное время.
12.  Строго запрещается во время работы свешиваться с крыш.
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